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EN PONTEDEUME

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
•Una de las principales características de esta obra, son las placas,

que en este caso están realizadas en placa CLT.
•La placa CLT es madera contralaminada. Es un producto que

presenta todas las ventajas de la construcción con madera. Es un
material fiable e innovador. 

•Es una pieza acabada de madera maciza que aísla el calor y al
mismo tiempo puede resistir cargas.

•Es posible construir elementos de MURO, CUBIERTAS o FORJADOS
que cumplan con los criterios estructurales del código técnico,

además es posible construir edificios de alta eficiencia energética,
regulando la humedad y creando un buen ambiente interior.

•El material utilizado para el cerramiento exterior es madera de Iroko.
•Para el suelo del balcón se utilizó madera thermotratada.

•En la planta superior el cerramiento está realizado en madera de
iroko y tablero contrachapado de adebull En el interior, los suelos

son de tarima vinílica, las puertas interiores están lacadas en blanco
y los remates son en madera de roble.

 
 



 

INICIOS DE LA OBRA.

LA REHABILITACIÓN DE ESTE EDIFICIO TENIA  COMO CARACTERÍSTICA,
MANTENER EN LA FACHADA LA MISMA IMAGEN ORIGINAL.

TANTO LAS VENTANAS COMO EL BALCÓN SON UNA COPIA EXACTA DE LAS
ORIGINALES.



 

PLACA CLT


